MUNICIPIO DE MAZATEPEC

11 Caracteristicas Generales de la Localidad.

Resena Historica.

Este pueblo durante la época Prehispanica formo parte del centro religioso y politico de Xochicalco. En el afio 603 de
nuestra era llegaron a establecerse a este lugar un grupo de toltecas que venian peregrinando. Posteriormente,
Mazatepec pasé a poder del sefiorio de Cuernavaca, que a su vez era tributario de los aztecas. Durante la época
colonial, Mazatepec estuvo integrado a la jurisdicciéon de Cuernavaca, pertenecio al marquesado del Valle de Oaxaca
con el nombre de San Lucas Mazatepec; en este sitio Cortés establecié la primera estancia de ganado vacuno en
Meéxico. Después de la Independencia, al crearse el Estado de México, Mazatepec era una municipalidad que
pertenecia al Distrito de Tetecala, conservando esta categoria al crearse el Estado de Morelos.

Localizacion.

Mazatepec se localiza en la regidn central del estado de Morelos, geograficamente ubicado entre los paralelos 18°
45' 37" y 18° 36' 30"de Latitud Norte y los meridianos 99° 24' 30" y 99° 19' 30" de Longitud Oeste. EI municipio forma
parte de la region del valle inter montafioso y la region montafosa del sur (FIGURA 1.5).

El municipio cuenta con 57.76 Km? de extension territorial, por lo que esta en el rango de los mas pequefos del
estado, la cual representa el 1.18 % de la superficie total del estado de Morelos.

Mazatepec colinda al norte con Miacatlan, al este con los municipios de Miacatlan y Puente de Ixtla, al sur con
Amacuzac y al oeste con Coatlan del Rio, Tetecala y Amacuzac (FIGURA 1.6); siendo éstos, precisamente los
municipios de menor indice de ocupacion del suelo urbano relativo (4 %).
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FIGURA 1.5 Localizacion del Municipio de Mazatepec
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FIGURA 1.6 Colindancias Municipales de Mazatepec
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1.2 Diagnéstico del Sistema de Limpia y Aseo Publico Actual.

Los servicios se suministran a través del Departamento de Ecologia y Medio Ambiente coordinado por la Direccidn
General de Proteccion Ambiental y Agua Potable.

Barrido
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El barrido de calles se aplica de modo manual, y se abastece unicamente en la plaza principal del primer cuadro de la
ciudad denominada zona centro y calles colindantes a la misma.

El equipo utilizado para la prestacion del servicio, consta de una carretilla una escoba y una pala.
Recoleccion

La recoleccion de los residuos sélidos, comunmente, se realiza empleando el método de acera. En esta técnica, el
personal toma los recipientes que los usuarios han colocado sobre la banqueta, para después vaciar su contenido
dentro de la tolva del camidn recolector; regresandolos posteriormente al sitio de donde fueron tomados, para que los
usuarios los introduzcan a sus domicilios correspondientes. Sin embargo hay ocasiones en que se utiliza el de parada
fija.

Para anunciar la llegada del vehiculo recolector, el personal utiliza el uso del claxon o del campaneo.

La frecuencia con que se presta el servicio, es de dos veces por semana para la ruta de la zona centro y El Florido y
una vez por semana para las rutas de la periferia y las comunidades. Cabe hacer mencién, que el servicio incluye la
recoleccibn en mercados, dependencias publicas, unidades deportivas, panteones, rastro municipal y servicios
generales.

El numero de viajes promedio por cada vehiculo al dia, es de dos viajes alcanzando una cobertura de poco mas o
menos 80%.

El parque vehicular con el que cuenta el departamento, para la recoleccién, se compone de 2 camiones con sistema
de compactacion, un tipo volteo y una camioneta pick up, misma que es utilizada como apoyo o para atender alguna
eventualidad por descompostura. Las caracteristicas de estos vehiculos se detallan en la TABLA 1.3.

TABLA 1.3 Equipo para el Servicio de Recoleccion
Marca / modelo Caracteristicas Capacidad Turnos/dia |
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Ford/Internacional, 2001 Compactador carga 152 m° 1 (mat.)
trasera

Chevrolet/ Compactador tubular 75m’ 1 (mat.)
carga lateral

Ford/F600, 1985 Volteo 6m. 1(mat)

Ford/Ram, 2000 Pick Up 3.5t (apoyo)

En términos generales, se puede establecer que unicamente el 30 % del equipo de recoleccion, se encuentra en
condiciones eficientes de operacién, ya que el 70 % restante son modelos con mas de 22 anos de antigiiedad.

Para llevar a cabo la recoleccion, el Departamento del Servicio de Limpia, establecié 9 rutas en colonias y una para
las escuelas, las cuales se enlistan y se muestran a continuacion en la TABLA 1.4.

TABLA 1.4 Rutas Actuales de Recoleccion

Ruta Frecuencia
El Florido Lunes y Jueves
Centro Martes y Viernes
Puente de Fierro Miércoles
La Melena Miércoles

Justo Sierra |

Martes, Jueves y Sabado

Justo Sierra Il

Lunes, Miércoles y Viernes

Nicolas Bravo y Calle Acapulco

Sabado

Santa Cruz

Lunes y Viernes

La Loma

Miércoles y Sabado

Cuauchichinola

Lunes, Miércoles y Viernes

Como podra apreciarse en la figura 1.7, la cobertura del servicio en la cabecera municipal es del 100%, asimismo se
da preferencia a las comunidades con mayor numero de poblacion en el municipio.
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FIGURA 1.7 Rutas de Recoleccion en la
Cabecera Municipal

EMIECAILEN

RUTA FRECUENCIA
EF| ElFlorido luny jue
LM| LaMelena miercoles
PF| Pte.deFiemo | miércoles
CT| Centro mary vie
J5| Justo Sierra1 | mar, juey sab
JS| Justo Sierra2 | lun, miér yvie
SC| Santa Cnuz Iun y vie
LL| LalLoma Mie v sab
CU| Cuauchichinola| lun, miér y vie
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1.3  Situacion Actual del Sitio de Disposicion Final.

Para la disposicion de los residuos que se generan en el municipio, se cuenta con un tiradero a cielo abierto,
localizado en las inmediaciones del ejido “El Jabonero”, ubicado al sur de la ciudad, a 6.5 kilometros de la cabecera
municipal, entre los limites municipales de Mazatepec y Tetecala.

El predio tiene una extension de 7.46 hectareas cuenta con las medidas y colindancias descritas en la TABLA 1.5:

TABLA 1.5 Colindancias del Tiradero Municipal

Orientacién Longltud (m) Colindancias
Norte 176 Camino Real a Puente de Ixtla
Sur 405 Propiedad del Sr. Leonides Arriaga
Oriente 186 Propiedad del Sr. Juan Bustos
Poniente 420 Propiedad del Sr. Delfino Vergara

El acceso al sitio, es a través de la carretera estatal Mazatepec-Tetecala en el entronque con el acceso a la colonia
Lindavista a la altura de la subestacidon eléctrica, a continuacion, se toma el camino real a Puente de Ixtla con
direccidn a las granjas avicolas de Cuaultlita, en el que se recorre una longitud aproximada de 5.1 Km. (FIGURA 1.8).

FIGURA 1.8 Localizacion del Tiradero
Municipal de Mazatepec
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Aunque la operacion esta a cargo del municipio, en el sitio, no se cuenta con personal que se encargue de controlar
la recepcion de los vehiculos para conocer la procedencia y el tipo de los mismos, asi como para indicarles el lugar
para la descarga, unicamente se tiene un trato verbal con las personas que se dedican a la seleccién de
subproductos (pepenadores) para que den aviso de cualquier incidente que se presente, por lo tanto, la disposicion
se lleva de manera desordenada formando monticulos por todo el interior del terreno; principalmente por los
particulares, ya que éstos, eligen el lugar mas conveniente para evitar ponchaduras. Aunado a lo anterior y a la falta
de cobertura, los residuos se encuentran expuestos a la intemperie por tiempo indefinido, generando un impacto
visual deplorable asi como la proliferacion de fauna nociva (moscas, ratas, perros etc.), (FOTOGRAFIA 1.4).
FOTOGRAFIA 1.4 Panoramica de la Situacion Actual
del Sitio de Disposicion Final
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Debido a que el predio unicamente se encuentra delimitado por una cerca de alambre de puas sostenida por postes
a base de troncos de arbol, brinda libre acceso para los animales domésticos como para los de pastoreo que se
encuentran en las inmediaciones del lugar.
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El sitio en cuestidn, fue adquirido por el municipio en 1994, con la participacion de Miacatlan, Tetecala y Coatlan del
Rio; firmando un convenio en el que se establecidé que estos municipios, depositarian sus residuos durante los
primeros 4 afios y que para continuar haciendo uso del sitio, seria a través de nuevos acuerdos.

Segun comentarios del personal del departamento de limpia y saneamiento ambiental, la vida util que le resta al sitio
esta estimada en 6 afos.
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1.4 Estudio de Generacion de Residuos y Taras y Pesaje.

1.4.1 Indicadores de generacion de residuos sélidos’

El incremento tan acelerado de la generacion de residuos solidos y la gran diversidad de materiales que componen
los residuos soélidos, demanda una mayor cobertura del sistema, asi como nuevas alternativas de tratamiento, nuevos
equipos y tecnologia, con la finalidad de establecer sistemas de manejo, control y aprovechamiento que resguarden el
nivel de vida de la poblacion. Para lograr esto es necesario conocer las caracteristicas cualitativas y cuantitativas
intrinsecas de los residuos.

La actividad econbmica de cada regidn encuentra su equivalente en la forma de usar el espacio urbano y su posterior
apropiacion, en la mejor acepcion del termino. Es decir, existe una clara relacién entre la economia de la ciudad y la
forma y funcion que ésta adquiere. Los polos y corredores econdmicos, las zonas de residencia, los flujos vy
desplazamientos, los sistemas de comunicacién, etc., estan estrechamente vinculados entre si, para reproducir un
modelo de desarrollo que pone a prueba la eficiencia de la ciudad.

Para la obtencion de los indicadores basicos de los residuos sélidos, se deben realizar una serie de estudios de
generacion de acuerdo a la metodologia establecida en Normas Oficiales Mexicanas.

1.5.2 Clasificacion de fuentes generadoras

Las fuentes generadoras se clasifican en funcién de las actividades particulares que en ellas se desarrollan, las
cuales dan origen a residuos sélidos que presentan cierta semejanza en cuanto a sus caracteristicas intrinsecas, lo
cual permite contar con indicadores que orienten a las diversas alternativas para su manejo, control vy
aprovechamiento.

! http://www.ine.gob.mx/ueajei/publicaciones/libros/105/2.html. Diagnéstico de la zona de estudio. Instituto Nacional de Ecologia.

Publicaciones.
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sélidos de cada fuente generadora, se han desarrollado una serie de estudios de generacion, apegados a la siguiente
normatividad mexicana.

* NMX-AA-61-1895 Determinacion de la generacion.

*  NMX-AA-15-1895 Método de cuarteo.

*  NMX-AA-22-1895 Determinacion de la composicion fisica.

*  NMX-AA-19-1895 Determinacion del peso volumétrico in-situ.

1.5.3 Lineamientos metodoldgicos para los estudios de generacion

Tomando en cuenta la normatividad establecida, el primer paso para el desarrollo del estudio fue la planeacion de las
actividades de campo, estableciendo un tamafio de muestra que estara en funcién del nivel de confianza que se
desea obtener, posteriormente se identificaron las areas que se muestrearian y paralelamente a esta actividad se
integraron las cuadrillas de personal que se empleo durante el periodo del estudio, en el que se recolectaron las
muestras diariamente para ser trasladadas al area de cuarteo para su pesaje, y una vez registrados los datos, se
procedié a determinar el peso volumétrico y la composicion fisica de los residuos.

1.5.4 Estudio de Taras y Pesajes
Para determinar la cantidad de residuos sélidos que se producen, se llevo a cabo un estudio de taras y pesaje, con
una duracion de 6 dias periodo durante el cual se pesaron los camiones recolectores de cada uno de los municipios

referidos (FOTOGRAFIA 1.13).

FOTOGRAFIA 1.13 Bascula para el Estudio de
taras y Pesajes en Miacatlan
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Para pesar los vehiculos recolectores se utilizd una bascula propiedad del Comisaria Ejidal de Mazatepec.
Los resultados arrojados de este estudio son los que se presentan a continuacion, en la TABLA 1.9.

TABLA 1.9 Estudio de Taras y Pesaje Efectivo

MUNICIPIO TONELADAS POR DIA Recoleccién

Promedio
30/05/2007 | 31/05/2007 | 01/06/2007 | 02/06/2007 | 04/06/2007 | 05/06/2007 Diario

Mazatepec 7.50 6.52 9.95 3.24 2.95 7.51 6.28
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Es importante sefalar, que al hacer la comparacion del estudio, se encontraron diferencias con respecto a las cifras
proporcionadas el municipio.

Partiendo del analisis del estudio de taras y pesaje, asi como de observaciones realizadas durante las actividades,
existen diferencias; las cuales pueden deberse a una mala interpretacion de calculos, los cuales basan la teoria en la
capacidad de carga de los vehiculos multiplicandolo por el numero de viajes, realizando un pesaje de los mismos y
obteniendo un peso real de los residuos que se recolectan, y asi obtener un porcentaje de cobertura de recoleccion
mas real, al realizar la comparacién de los resultados obtenidos con los manifestados por personal de los diferentes
servicios de limpia la diferencia existente fluctua entre un 20 a 30 %, lo cual manifiesta que la cobertura de
recoleccién llevada a cabo por el municipio no es del 100% si no del 70 al 80 % sin excluir el numero de habitantes
que definen para la poblacion que habita en el municipio.

La reduccién de la cobertura de recoleccion es debida en parte a las costumbres de la poblacién de tirar y quemar
sus residuos en los patios traseros de sus viviendas y la utilizacion de los residuos organicos para generar composta,
por tal motivo dichos residuos no son recolectados y no son considerados para la disposicion final.

Considerando la problematica antes descrita se considero pertinente llevar a cabo una Muestra Testigo, misma que
nos brindaria una mejor percepcion de la generacién de residuos sélidos urbanos en la region, por tal motivo se llevo
a cabo un muestreo aleatorio en el municipio de mayor produccion de residuos, para tal efecto se consider6 al
municipio de Miacatlan y se tomaron 120 muestras (domicilios) mismas que durante 8 dias fueron recolectadas vy
muestreadas obteniéndose los siguientes resultados:

TABLA 1.10 Generacion de Residuos Sdlidos en la Muestra Testigo

POBLACION GENERACION
MUNICIPIO | coNAPO-2007) Ton/dia kg/hab-dia
Miacatlén 26,307 16.264 0.618
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Para obtener la generaciéon total de la region se retomaron datos de poblacion generados por el Consejo Nacional de
Poblacion (CONAPOQO) y el per-capita habitante dia de la muestra testigo, obteniéndose los resultados que se
muestran en la TABLA 1.11.

TABLA 1.11 Generacion de Residuos Solidos
Derivado de la Muestra Testigo

< e E Eficiencia de

Municipio cgﬁ:?g'ggw recoleccion
( - ) Ton/dia kg/hab-dia | Cobertura | Tonelaje
Mazatepec 8755 713 0.806 87.76% 83.33%

Los resultados que se determinaron en la tabla anterior es que las toneladas generadas por los diferentes municipios
y el per-capita corresponderian al 100% de los respectivos municipios y en las columnas de eficiencia corresponde a
lo que actualmente se lleva a cabo.

1.5.5 Estudio de Generacion.

Para determinar la cantidad de residuos solidos generados en el municipio se realizdé un estudio de generacion de
acuerdo a los lineamientos establecidos en la Norma Mexicana NMX-AA-61-1985, para la “Determinacion de la
Generacion de los Residuos Solidos Municipales” la cual se puede consultar en el capitulo 3 en donde se explica la
metodologia, se describe el equipo y se presenta un algoritmo para el analisis de los resultados.

Ademas de lo anterior, también se incluyen los criterios utilizados para la ubicacion del estrato considerado en el
muestreo. Con la informacion obtenida y analisis realizados se obtuvieron los resultados promedios con respecto a la
generacion per capita, toneladas por dia y la cobertura de los residuos sélidos municipales de la Region Poniente del
Estado de Morelos, para el estrato considerado a continuacidon se generan los datos presentados en la TABLA 1.12.
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TABLA 1.12 Generacion de Toneladas y per capita de Residuos Sélidos

Urbanos en la Region Poniente del Estado de Morelos
(Municipios de Miacatlan, Mazatepec, Tetecala y Coatlan del Rio)

Poblacién Generacién
Region (CONAPO-2007) Ton/dia kg/hab-dia
Poniente 45,844 31.52 0.708

Con el propoésito de contar con indicadores sobre la cuantificacion y composicion de los residuos, se realizd un
muestreo de generacion de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Normatividad Mexicana para Proteccién al
Ambiente-Contaminacion del Suelo-Residuos Soélidos Municipales, la cual se puede consultar en el capitulo 3 de este
documento. En dichas normas, se explica la metodologia, se describe el equipo a utilizar y se presenta el

procedimiento para analizar los resultados.

La toma de la muestra de residuos para efectuar el estudio, se obtuvo de los vehiculos recolectores a la hora de
efectuar la descarga en el sitio de disposicion final, o cuando se encontraban en el area de las basculas que fueron

utilizadas para el pesaje de los camiones (FOTOGRAFIAS 1.13 y 1.14).

FOTOGRAFIAS 1.13
Zona de Pesaje

Obtencion de la Muestra en
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FOTOGRAFIA 1.14 Obtencién de la Muestra en el
Sitio de Disposicion

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCION DE !
RELLENO SANITARIO EN LA REGION PONIENTE (MANEJO ks
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS). CEAMA




Una vez obtenida y pesada la muestra, se procedio a vaciar y traspalear los residuos hasta lograr su homogenizacion
(FOTOGRAFIA 1.15).

FOTOGRAFIA 1.15 Homogenizacion de los Residuos
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1.5.6 Método de Cuarteo

Siguiendo la metodologia descrita en la norma mexicana NMX-AA-15-1985, el monton de residuos se dividi6 en
cuatro partes aproximadamente iguales: A, B, C y D, y se eliminaron las partes opuestas Ay C o By D
(FOTOGRAFIA 1.16). Se repiti6 esta operacion hasta dejar un minimo de 50 kg de residuos sélidos, con los cuales se
hizo la seleccion de subproductos.

FOTOGRAFIA 1.16 Ejecucion del Método de Cuarteo
e
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Para la determinacion de este parametro, se utilizé un tambo metalico con una capacidad de 200 litros y una béa
de piso para el pesaje del mismo, verificando que estuviera libre de abolladuras segun lo indicado en la norma
mexicana NMX-AA-19-1985 (FOTOGRAFIA 1.17).
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FOTOGRAFIA 1.17 Recipiente Utilizado para Obtener
el Peso Volumétrico INSITU de los Residuos

_—

La obtencion del peso volumétrico de los residuos sélidos no compactados, se realizo durante seis dias, fue
comprobado con las partes eliminadas del primer cuarteo en cada una de las muestras por cada municipio
(FOTOGRAFIA 1.18).

FOTOGRAFIA 1.18 Determinacion del Peso
Volumétrico INSITU
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En la TABLA 1.13, se presentan los resultados que se alcanzaron durante el tiempo en el que se llevo a cabo este
parametro.
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TABLA 1.13 Peso Volumétrico de los Residuos Sdlidos

MUNICIPIO DiA PROMEDIO
30/05/07 31/05/2007 01/06/2007 02/06/2007 04/06/2007 05/06/2007
MAZATEPEC 175.00 153.00 223.00 192.50 199.50 162.00 187.71
PESO VOLUMETRICO 187.71

En base a los resultados presentados en la tabla anterior, se puede valorar, que el peso volumétrico promedio de los
residuos sélidos que se generan es de 187.71 kilogramos por metro cubico.

1.5.8 Clasificacion y Cuantificacion de Subproductos.

Estas actividades se realizaron de acuerdo a la Norma Mexicana NMX-AA-022-1985 que establece la metodologia,
materiales y equipo requeridos para llevarse a cabo.

Esta metodologia aplica para la seleccion y la cuantificacion de los subproductos contenidos en los residuos sélidos
municipales, tomando como minimo 50 Kg procedentes de las partes del cuarteo que no fueron eliminadas, se
clasifican los subproductos depositandolos en bolsas de polietileno hasta agotarlos (FOTOGRAFIA 1.19).

FOTOGRAFIA 1.19 Seleccion de Subproductos
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Una vez clasificados, los subproductos se pesan por separado en una bascula granataria, los datos se van anotando
en la hoja de registro; posteriormente se calcula el porcentaje de cada uno (FOTOGRAFIA 1.20).
FOTOGRAFIA 1.20 Cuantificacion de los Subproductos
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En la TABLA 1.15, se exponen los valores de los subproductos, encontrados en los residuos solidos generados
durante la semana en que se realizo el estudio.
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TABLA 1.15Composicion Porcentual de los Residuos
Generados en el Municipio de Mazatepec

SUBPRODUCTO PESO (kg) | % EN PESO

ALGODON 0.010 0.01
CARTON 3.727 5.45
TETRAPACK (METALIZADO) 0.364 0.53
CUERO 0.330 0.48
RESIDUO FINO (TODO MATERIAL QUE 2143 3.14
PASE LA CRIBA DGN No. 10 (2mm)

ENVASES DE CARTON ENCERADO 0.539 0.79
FIBRA DURA VEGETAL (esclerénquima) 3.178 4.65
FIBRAS SINTETICAS 0.355 0.52
HUESO 0.630 0.92
HULE 0.00
LATA 0.487 0.71
LATA DE ALUMINIO 0.023 0.03
LOZA'Y CERAMICA 0.310 0.45
MADERA 0.584 0.85
MATERIAL DE CONSTRUCCION 0.00
MATERIAL FERROSO 1.333 1.95
MATERIAL NO FERROSO 0.089 0.13
PAPEL 3.492 5.11
PAPEL HIGIENICO 2.217 3.24
PANAL DESECHABLE 4.611 6.75
PLASTICO DE PELICULA 4.415 6.46
PLASTICO RIGIDO 2177 3.18
PET 1.733 2.54
POLIURETANO 0.215 0.31
POLIESTIRENO EXPANDIDO 0.275 0.40

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA ,LA CONSTRUCCION DE -
RELLENO SANITARIO EN LA REGION P,ONIENTE (MANEJO -
INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS). CEAMA

v Medis Ambients




RESIDUOS DE JARDINERIA 14.738 21.56
RESIDUOS ALIMENTICIOS 14.570 21.32
TRAPO 1.349 1.97
VIDRIO DE COLOR 0.606 0.89
VIDRIO TRANSPARENTE 1.879 2.75
OTROS 1.976 2.89

SUMA 68.354 100.00
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Con base en los resultados que se mostraron en la tabla anterior, puede observarse que la materia organica
constituye el 38.4%, mientras que los subproductos potencialmente reciclables, representan aproximadamente el
33.7% y el 27.9% corresponde a los no reciclables.

En la TABLA 1.16, se representa la agrupacion porcentual segun la clasificacion mencionada y en la GRAFICA 1.1

podra apreciarse de manera esquematica.

TABLA 1.16 Composicion Porcentual Promedio de los
Residuos Generados en el Municipio

SUBPRODUCTO %
Cartén 4.5
Lata 1.4
Lata de aluminio 0.2
Materia organica 38.4
Otros 27.9
Papel 5.6
Pet 3.0
Plastico de pelicula 6.8
Plastico rigido 4.9
Vidrio de color 1.6
Vidrio transparente 5.8

GRAFICA 1.1Composicion Porcentual Promedio de los Residuos
Generados en la Region Poniente
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1.5.9
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Proyecciones de Poblacion y de Residuos Sélidos Urbanos Para la Region Poniente del Estado de
Morelos.

Para realizar el presente apartado se consideraron las “Proyecciones de la Poblacion de México, de las Entidades
Federativas, de los Municipios y de las Localidades 2000-2050, realizado por el Consejo Nacional de Poblacion
(CONAPO) y en relacién a la Generacion de Residuos Sélidos Urbanos se tomaron como los obtenidos en la Muestra
Testigo, obteniéndose los siguientes resultados:

TABLA 1.25 Proyeccion de Poblacion Realizada por el
CONAPO para el Periodo 2007-2021

No. | ANO | POBLACION
PROYECTADA
1 | 2007 9353
2 | 2008 9373
3 | 2009 9391
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4 2010 9407
5 2011 9421
6 2012 9433
7 2013 9443
8 2014 9451
9 2015 9458
10 | 2016 9463
11 | 2017 9466
12 | 2018 9467
13 | 2019 9466
14 | 2020 9463
15 | 2021 9458

La Proyeccién de la Generacidén de Residuos Sélidos es la que se presenta en la TABLA 1.26
TABLA 1.26 Proyeccion de Residuos y Poblacién para la
Regién Poniente del Estado de Morelos
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Coatlan del Rio Mazatepec Miacatlan Tetecala Total
No Ario Generacion e Poblacién Generacién en Poblacién Generacién en Poblacién Generacion en Poblacién Generacion en Poblacién
ton ton ton ton ton

1 2007 2031 7 995 2601 8755 5166 22 677 1706 6417 11504 45 844)

2 2008 1983 7 809 2576 8670 5121 22 477 1681 6 325 11362 45 281

3 2009 1938 7629 2550 8583 5075 22 276 1656 6232 11220 44 720

4 2010 1894 7 457 2524 8495 5029 22 072 1632 6 140 11079 44 164]

5 2011 1852 7291 2498 8407 4981 21 865 1608 6 049 10939 43 612

6 2012 1811 7130 2471 8317 4934 21 656 1584 5958 10800 43 061

7 2013 1772 6975 2444 8226 4886 21 447 1559 5 867 10661 42 515

8 2014 1734 6 827 2417 8136 4838 21236 1535 5776 10525 41 975

9 2015 1698 6 684 2390 8044 4790 21023 1512 5687 10389 41 438
10 2016 1663 6 546 2363 7952 4741 20 809 1488 5598 10254 40 905
11 2017 1629 6414 2335 7860 4692 20 594 1464 5509 10121 40 377
12 2018 1597 6 287 2308 7767 4642 20 377 1441 5421 9988 39 852,
13 2019 1566 6 164 2280 7674 4593 20 160 1418 5334 9857 39 332
14 2020 1536 6 046 2252 7580 4543 19 941 1395 5247 9726 38 814}
15 2021 1507 5933 2225 7487 4493 19722 1372 5162 9597 38 304]
16 2022 1479 5824 2197 7393 4443 19 502 1349 5077 9468 37 796
17 2023 1453 5719 2168 7298 4392 19 279 1327 4991 9340 37 287
18 2024 1427 5618 2140 7203 4341 19 055 1304 4906 9212 36 782,
19 2025 1402 5520 2112 7107 4290 18 829 1282 4822 9085 36 278
20 2026 1378 5427 2083 7011 4238 18 602 1260 4739 8959 35779,
21 2027 1356 5337 2054 6914 4186 18 373 1238 4 656 8833 35 280,
22 2028 1333 5250 2026 6817 4133 18 143 1216 4574 8708 34 784]
23 2029 1312 5167 1996 6719 4080 17 910 1194 4491 8583 34 287
24 2030 1292 5087 1967 6621 4027 17 676 1172 4409 8458 33 793
25 2031 1266 4985 1943 6538 3975 17 446 1157 4352 8340 33 321
26 3032 1241 4 885 1917 6453 3923 17 219 1142 4 295 8223 32 852
27 2033 1225 4 821 1892 6369 3872 16 995 1127 4239 8116 32 424'|

1.5.10 Calculo de Parametros de Disefo para un Relleno Sanitario Regional

Con la obtencién de las proyecciones tanto de poblacion como de generacion de residuos sélidos urbanos, se tienen
los parametros de disefio para el Relleno Sanitario Regional, mismos que se presentan a continuacion en la TABLA

1.27.
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TABLA 1.27 Parametros para la Construccion del Relleno Sanitario de la

Regién Poniente del Estado de Morelos

| | VOLUMEN D E RESIDUOS SOLIDOS |
ANO POBLACION Generacion CANTIDAD DE RESIDUQS SOLIDOS COMPACTACION ESTABIL. MATERIAL RS+MC AREA REQUERIDA
(Hab.) Diaria Diaria final ANUAL ACUMULADA DIARIO ANUAL ANUAL CUBIERTA ANUAL ACUMULADO RELLENO RS TOTAL

(Kg/dia) (ton) (ton) (ton) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (ha) (ha)
2007 45,844 31,518 31.52 11,504 11,504 45.03 16,434 11,504 1,824 13,328 13,328 1 1
2008 45,281 31,128 31.13 11,362 22,866 44.47 16,231 11,362 1,801 13,163 26,491 2 3
2009 44,720 30,738 30.74 11,220 34,085 43.91 16,028 11,220 1,779 12,998 39,489 3 4
2010 44,164 30,353 30.35 11,079 45,164 43.36 15,827 11,079 1,756 12,835 52,325 3 5
2011 43,612 29,970 29.97 10,939 56,103 42.81 15,627 10,939 1,734 12,673 64,998 4 6
2012 43,061 29,588 29.59 10,800 66,903 42.27 15,428 10,800 1,712 12,512 77,510 5 7
2013 42,515 29,209 29.21 10,661 77,564 41.73 15,231 10,661 1,690 12,352 89,862 6 9
2014 41,975 28,835 28.84 10,525 88,089 41.19 15,036 10,525 1,669 12,194 102,055 7 10
2015 41,438 28,463 28.46 10,389 98,478 40.66 14,841 10,389 1,647 12,036 114,091 8 11
2016 40,905 28,094 28.09 10,254 108,732 40.13 14,649 10,254 1,626 11,880 125,971 8 12
2017 40,377 27,728 27.73 10,121 118,853 39.61 14,458 10,121 1,605 11,725 137,697 9 13
2018 39,852 27,364 27.36 9,988 128,841 39.09 14,269 9,988 1,584 11,572 149,268 10 14
2019 39,332 27,004 27.00 9,857 138,698 38.58 14,081 9,857 1,563 11,419 160,688 11 15
2020 38,814 26,646 26.65 9,726 148,423 38.07 13,894 9,726 1,542 11,268 171,955 11 16
2021 38,304 26,293 26.29 9,597 158,020 37.56 13,710 9,597 1,622 11,118 183,074 12 17
2022 37,796 25,941 25.94 9,468 167,489 37.06 13,626 9,468 1,501 10,970 194,043 13 18
2023 37,287 25,589 25.59 9,340 176,829 36.56 13,343 9,340 1,481 10,821 204,864 14 20
2024 36,782 25,240 25.24 9,212 186,041 36.06 13,161 9,212 1,461 10,673 215,537 14 21
2025 36,278 24,891 24.89 9,085 195,126 35.56 12,979 9,085 1,440 10,526 226,063 15 22
2026 35,779 24,546 24.55 8,959 204,086 35.07 12,799 8,959 1,420 10,380 236,442 16 23
2027 35,280 24,201 24.20 8,833 212,919 34.57 12,619 8,833 1,400 10,234 246,676 16 23
2028 34,784 23,858 23.86 8,708 221,627 34.08 12,440 8,708 1,381 10,089 256,765 17 24
2029 34,287 23,515 23.51 8,583 230,210 33.59 12,261 8,583 1,361 9,944 266,709 18 25
2030 33,793 23,174 23.17 8,458 238,668 33.11 12,083 8,458 1,341 9,799 276,508 18 26
2031 33,321 22,850 22.85 8,340 247,009 32.64 11,915 8,340 1,322 9,663 286,171 19 27
2032 32,852 22,528 22.53 8,223 255,231 32.18 11,747 8,223 1,304 9,526 295,697 20 28
2033 32,424 22,234 22.23 8,116 263,347 31.76 11,594 8,116 1,287 9,402 305,099 20 29

Operacién prevista: 365 dias al afio
(De lunes a Domingo) 7 dias por semana
1.015 anual (1.5%)
Profundidad 1.50 m

Peso volumétrico de

los residuos solidos:

Factor de aumento para el calculo

En camién recolector con

15.85

de areas adicionales:

compactador 400 Kg/m3
Compactados en sitio de

disposicion 700 Kg/m3

Estabilizados 1000  Kg/m3

% del volumen de residuos sélidos depositados

1.4285714
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Los parametros calculados son para 34 afios de vida util del sitio de disposicién, en donde se requieren una superficie

de 10 hectareas, dichos parametros pueden modificarse en aumento de la vida util o disminucidén de la misma con la
obtencion de de mas superficie o disminuyendo la misma. A continuacion se muestra en las tablas siguientes los
tiempos de duracion de cada etapa y concepto.

TABLA 1.28 Calendarizacion de los Conceptos de las Etapa |
VOL. DE RESIDUOS SOL. VOLUMEN DISP. | VOLUMEN EXCEDENTE INICIO TERMINO | NUMERO DE DIAS ] ]
5 ESTAB. Y MAT. DE CUB. DEL CONCEPTO | EN ELANO CUANDO SE |[FRACCIONES |FRACCIONES | EQUIVALENTES [VIPAUTILENANOSY
ARO CONCEPTO 5 : SUS DIAS
LLENA EL CONCEPTO DE ARO DEARO | PARAEL LLENADO | cORRESPONDIENTE
(m3/afio) (m3) (m3) DEL CONCEPTO s
ETAPA UNO
2007 13328 Trinchera 1 38713 25385 2007.0000 2007.9855 365
2008 13163 25385 12222 2008.0000 2008.9855 365
2009 12998 12222 776 2009.0000 2009.9266 343
776 Plataforma 1 33841 -33065 2009.9266 2009.9855 22
2010 12835 33065 20229 2010.0000 2010.9855 365
2011 12673 20229 7556 2011.0000 2011.9855 365 Vida Util en Afios
2012 12512 7556 4956 2012.0000 2012.5951 220 16.99
4956 Plataforma 2 22436 17480 2012.5951 2012.9855 145 3108
2013 12352 17480 5128 2013.0000 2013.9855 365
2014 12194 5128 7065 2014.0000 2014.4145 154
7065 Plataforma 3 13264 5199 2014.4145 2014.9855 211
2015 12036 6199 5837 2015.0000 2015.5075 188
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TABLA 1.29 Calendarizacion de los Conceptos de las Etapa Il
VOL. DE RESIDUOS SOL. VOLUMEN DISP. VOLUMEN EXCEDENTE INICIO TERMINO NUMERO DE DIAS B BTILEATEE Y
ARO ESTAB. Y MAT. DE CUB. CONCEPTO DEL CONCEPTO EN EL ANO CUANDO SE FRACCIO~NES FRACCIO~NES EQUIVALENTES SUS DIAS
LLENA EL CONCEPTO DE ANO DEANO | PARAEL LLENADO | cORRESPONDIENTE
(m3/afio) (m3) (m3) DEL CONCEPTO S
ETAPA DOS
5837 Trinchera 2 56607 -50770 2015.5075 2015.9855 177
2016 11880 50770 -38890 2016.0000 2016.9855 365
2017 11725 38890 -27164 2017.0000 2017.9855 365
2018 11572 27164 -15593 2018.0000 2018.9855 365
2019 11419 15593 -4173 2019.0000 2019.9855 365
2020 11268 4173 7094 2020.0000 2020.3650 135
7094 Plataforma 1 50485 -43391 2020.3650 2020.9855 230
2021 11118 43391 -32272 2021.0000 2021.9855 365
2022 10970 32272 -21303 2022.0000 2022.9855 365 Vida Util en Afos
2023 10821 21303 -10482 2023.0000 2023.9855 365 17.48
2024 10673 10482 191 2024.0000 2024.9679 358 6382
191 Plataforma 2 42585 -42394 2024.9679 2024.9855 7
2025 10526 42394 -31868 2025.0000 2025.9855 365
2026 10380 31868 -21489 2026.0000 2026.9855 365
2027 10234 21489 -11255 2027.0000 2027.9855 365
2028 10089 11255 -1166 2028.0000 2028.9855 365
2029 9944 1166 8778 2029.0000 2029.1155 43
8778 Plataforma 3 34455 -25677 2029.1155 2029.9855 322
2030 9799 25677 -15878 2030.0000 2030.9855 365
2031 9663 15878 -6215 2031.0000 2031.9855 365
2032 9526 6215 3311 2032.0000 2032.9855 365
3311
2033 9402
Vida Util Total en Afios 34
Total de Dias 9490
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